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. Nota pentru instalatori

Acest avertisment contine informatii importante.

Dumneavoastrd fiind singurul care are contact cu utilizatorii sistemului aveti
responsabilitatea sd atrageti atentia utilizatorilor asupra fiecdrui paragraf din
acest manual .

. Defectiuni ale sistemului

Acest sistem a fost creat cu scopul de a fi cel mai eficient posibil. Totusi
esistd irnprejurdri cum ar fi incendiile, jafurile sau alte tipuri de situatii
neprevizute, in care protectia nu poate fi asigurati. Orice tip de alarmi a
sistemului poate fi compromisd in mod deliberat sau poate esua in
operarea la nivelul la care se asteaptd din diverse motive. Unele dar nu
toate dintre cauze, ar putea fi incluse in lista de mai jos:

. Instalare improprie (inadecvati)

Un sistem de securitate trebuie instalat corect pentru a asigura protectia
adecvatd. Orice instalare trebuie evaluati de persoane specializate
(profesionisti) pentru a fi asigurate toate punctele de intrare si dacd intreaga
arie este acoperitd. Incuietorile (Yalele ) de la usi si de la ferestre trebuie
verificate dacd functioneazd si asigurd securitatea necesard. Ferestrele, usile,
peretii, tavanurile si alte elemente din constructie trebuie si fie suficient de
rezistente pentru a putea asigura protectia corespunzitoare. In timpul si
dupi fiecare constructie trebuie efectuatd o reverificare a stirii sistemului.
Se recomandid si o evaluare din partea departamentului de politie si/sau
pompieri.

. Specializarea infractorilor

Acest sistem oferd masuri de protectie care la fabricatie erau considerate
eficiente. Este posibil ca infractorii si-si fi dezvoltat technica ceea ce reduce
eficacitatea sistemului. Este important ca sistemul de securitate si fie testat
periodic pentru a fi siguri cd este in continuare eficient iar dacd se
descoperd ci nu mai este asigurati protectia adecvatd sd fie inlocuit sau
modificat.

. Accesul persoanelor neautorizate

Persoanele neautorizate ar putea si intre in perimetrul ariei protejate prin
puncte de acces descoperite sau nesesizate de detectori (cu acoperire
insuficientd) si deconecteze componentele de avertizare sau si impiedice
(saboteze) f'unctionrea corespunzitoare a sistemului.

. Alimentarea intrerupti

Pentru ca sistemul si functioneze corespunzitor, unititile de control,
detectorii de miscare, detectorii de fum si multe alte componente ale
sistemului au nevoie de o sursd de alimentare adecvati. Dacd o
componentd este alimentatd de la un acumulator se poate intimpla ca
acesta sa nu mai functioneze. Chiar dacad acumulatorii nu se defectea:
totusi ei trebuie sd fie incdrcati in bune conditii si instalati corect. Dacd o
componentd este alimentatd de la o sursd de alimentare de c.a. , orice
intrerupere chiar si pentru o perioadd scurtd va duce la functionarea
necorespunzitoare a componentei respective (aceasta nu poate opera pe
perioada intreruperii almentirii). Orice intrerupere de curent este de obicei
insotitd de fluctuatii de tensiune acestea putand defecta echipamentul
electronic al sistemului. Dupd o intrerupere de curent. testati imediat
sistemul dacd functioneazi la parametri previzuti.

3 Baterii defecte sau descircate

Acest sistem cu transmitdtori radio a fost creat astfel ca acumulatorii
inclusi sd functioneze ani de zile in conditii normale, durata de viatd a
unui acumulator depinde de mediul inconjuritor, tipul si modul in care este
folosit. Conditiile ambientale cum ar fi umiditatea ridicatd temperaturile
scdzute sau ridicate, fluctuatiile de temperaturd pot reduce viata unui
acumulator. Fiecare componentd transmititoare are un monitor ce identificd
acumulatorul care trebuie schimbat dar si aceastd monitorizare poate si nu
opereze corect. Verificarea regulatd si intrefinerea adecvatd a acumulatorilor
va determina ca sistemul si functioneze la parametrii stabiliti.

. Frecventa radio compromisd (pentru componente radio)

S-ar putea ca semnalele sd nu ajungd la receptor, fapt cauzat de
obiectele metalice aflate in calea undei radio de defectiunile produse
deliberat sau de interferentele radio inadvertente cu semnalul emis.

Va rugam sa cititi cu atentie .

. Pentru utilizatorii sistemului
Existd posibilitatea ca utilizatorul si nu poatd activa butonul de panicd sau de
urgentd dintr-o cauzd permanentd sau temporald nu poate si ajungd la timp sau nu
s-a familiarizat cu operatiunile corecte ale sistemului. De aceea este foarte important
ca fiecare utilizator sd cunoascd bine si sd foloseascd corect functiile sistemului si
fie bine informat cum sid rispundd atunci cand are loc o alarmi .
. Detectorii de fum

Detectorii de fum care sunt inclusi in sistem pot sd nu alerteze beneficiarii
sistemului din cauza instaldrii incorecte sau a pozitiondrii gresite. S-ar putea ca
fumul sd nu ajungd la detectori. Focul declansindu-se in cosurile de la sobe, dupi
usi inchise sau in pereti, pe acoperis etc. Detectorii de fum nu declanseazi alarma
de incendiu dacd aceasta a fost provocatd pe un alt nivel al clidirii. Fiecare
incendiu produce o anumitd cantitate de fum si arde cu o anumitd putere. Detectorii
de fum nu pot sesiza toate tipurile de arderi la fel de eficient. Nu pot asigura
avertizdrile la timp pentru incendiile provocate din neglijentd cum ar fi de la
fumatul in pat, explozii puternice, emanatii de gaz, stocarea improprie a materialelor
inflamabile, circuite electrice supraincircate, copii care se joacd, chibrite, brichete etc.
Chiar dacd detectorii functioneazd cum a fost previzut, s-ar putea intampla ca
avertizarea declansatd si nu permitd ocupantilor ariei supravegheate si scape la timp
pentru a se evita rinirea sau chiar moartea lor.
. Detectorii de miscare
Detectorii de miscare pot sesiza miscarea doar in cadrul ariei desemnate, arie
prezentatd in instructiunile de instalare. Acestia nu pot face diferentd intre striini si
cei care au dreptul sd intre in perimetrul zonei supravegheate. Miscarea poate fi
sesizatd doar in ariile care sunt acoperite de multiplele raze, neputind asigura
protectia volumetricd a spatiului desemnat. Razele detectorilor nu trebuie si fie
obstructionate de nici un obiect acestea neavand posibilitatea de a trece prin pereti,
tavane, podele, usi inchise sau geamuri. Orice tip de intruziune intentionatd sau
accidentald precum mascarea detectorului , vopsirea sau datul cu spray asupra
lentilelor, va duce la functionarea defectuoasd a acestuia. Detectorii cu raze infrarosii
pasive sesizeazd modificdrile de temperaturd. Eficacitatea lor poate fi redusi dacd
temperatura ambientald se ridicd la un nivel apropiat de cel al corpului uman sau
dacd in apropierea acestuia (in cadrul razelor lui de actiune este pozitionatd
intentionat sau accidental o sursi de cilduricum ar fii radiatoarele, sobele, razele de
soare, obiecte de iluminat, sursele de aburi, etc.
. Componente de avertizare

Sirenele, elementele de avertizare luminoasd pot si nu semnalizeze la timp sau si
nu trezeascd din somn beneficiarii sistemului dacd intre ei si aceste echipamente
existd pereti, usi sau sunt pozitionate la un alt nivel al clidirii de unde nu pot auzi
respectiv vedea. Componentele de avertizare auditivd pot fi interferate de alte surse
de zgomot cum ar fi radiouri, casetofoane, televizoare, echipamente de aer
conditionat , traficul rutier etc. Acestea nu pot fi auzite de persoanele cu deficiente
auditive, oricat ar fi de puternic zgomotul produs.
. Liniile telefonice
Dacd se utilizeazd o linie telefonicd pentru transmiterea alarmelor, aceasta poate fi
defectd sau ocupatd o anumitd perioadd de timp. De altfel un intrus poale tdia linia
telefonicd sau o poate intrerupe astfel incat defectiunea produsd si fie greu de
detectat.
. Timp insuficient

Ar putea exista cazuri in care sistemul sid functioneze ireprosabil dar utilizatorii si
nu poatd fi protejati, datoritd incapacititii lor de a lua misuri la timp dupd ce au
fost avertizati. Dacd sistemul este monitorizat, rispunsul la semnalul de alarmd poate
sd nu apard la timp astfel ca protectia beneficiarilor sau a proprietitilor acestora si
poatd fi asiguratd.
. Defectarea componentelor

Cu toate cd au fost ficute toate eforturile ca beneficiarii acestui sistem si fie
protejati cat mai eficient posibil. Sistemul poate si nu functioneze corespunzitor
datoritd defectdrii uneia dintre componente.
. Test inadecvat

Cele mai multe probleme care impiedicd ca sistemul si functioneze la parametrii
prestabiliti se pot evita prin efectuarea regulatd a testelor si a intretinerii
corespunzitoare. Intregul sistem trebuie testat siptiméinal si imediat ce a fost
inregistratd o intruziune nepermisd, un cutremur, o furtuni violentd, un accident sau
orice tip de constructie efectuatd in interiorul sau in apropierea ariei supravegheate.
Aceste teste trebuie sd fie efectuate pentru toti detectorii inclusi in sistem, toate
tastaturile, consolele, toate componentele de avertizare si pentru orice alte
componente incluse in sistem.
. Securitatea si asigurdrile

Indiferent de capacitatea sistemului de alarmd, acesta nu este un substitut pentru
asigurdrile de bunuri sau vieti omenesti. Beneficiarii sistemului trebuie si incerce sid
impiedice pe cat posibil situatiile limita.
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Despre sistemul dumneavoastra de securitate

Sistemul dumneavoastrd de securitate a fost creat astfel Incat si confere cea mai mare flexibilitate.
Cititi cu atentie acest manual si cereti instalatorului sd vd arate cum opereazd sistemul si ce
caracteristici i-au fost implementate. Toti utilizatorii acestui sistem trebuie sd fie informati In egald
masurd. Completati pagina" Informatii despre sistem" cu toate datele despre zonele sistemului,
codurile de acces si aveti griji ca acest manual sa fie pdstrat intr-un loc sigur si la indemana pentru
eventuale referiri.

Semnalizarea incendiilor

Acest echipament este capabil si monitorizeze componente de detectare a incendiilor - detectorii de
fum si sdi semnalizeze (alerteze) dacd in cadrul ariei supravegheate s-a declansat un incendiu.
Detectarea eficientd a unui incendiu depinde de numairul optim de detectori de fum monta ti corect
in locuri adecvate. Recititi cu atentie "Planul de evacuare al familiei in caz de incendiu" din manual.
NOTA : Instalatorul trebuie si activeze zona la care sunt conectati detectorii de fum inainte ca si
devind operationald.

Testarea sistemului

Pentru a fi sigur ca sistemul continud sd func tioneze la parametrii stabiliti, trebuie sd-1 testati
siptimanal. Vezi "Testul sistemului" din acest manual. Dacd sistemul nu functioneazd corespunzitor,
chemati instalatorul.

Monitorizarea

Acest sistem poate sd transmitd dispeceratului printr-o linie telefonicd alarmele declan sate, eventualele
defectiuni si informatii cu caracter de urgentd. Dacd s-a declan sat o alarmi accidental, anuntati
imediat dispeceratul.

NOTA : Aceasta functie de monitorizare trebuie activati de instalator inainte de a deveni
operationala.

Operatiuni generaleale sistemului

Sistemul dumneavoastrd de securitate este format dintr-o unitate de control DSC, una sau mai multe
tastaturi, diferiti senzori si detectori. Unitatea de control se va monta departe de cidile de circulatie,
intr-o incdpere utilitard sau la subsol. Cabinetul metalic contine pdirtile electronice ale sistemului,
sigurante si acumulatori. In mod normal, trebuie ca nimeni altcineva in afari de instalator sau cei in
masurd sd asigure service-ul, si nu cunoascd amplasarea unititii centrale.

Toate tastaturile includ un avertizor sonor si tastele cu care se introduc comenzile. Tastaturile LED
includ un grup de zone si LED-urile corespunzitoare ce indicd starea sistemului. Tastatura LCD are
un ecran alfanumeric cu cristale lichide (LCD). Tastatura poate sd transmitd comenzi sistemului si sd
afiseze starea curentd a acestuia. Ea trebuie si fie montatd intr-un loc convenabil aflat in interiorul
ariei supravegheate, in apropierea usii de intrare/iesire.

Sistemul de securitate este alcdtuit din mai multe zone ce formeazd aria de supraveghere, la
fiecare dintre acestea fiind conectati unul sau mai mulfi senzori (detectori de miscare, detectori de
spargere de geam, senzori magnetici, etc).

Un detector care a declansat o alarmd va fi semnalizat prin aprinderea (clipirea) pe
tastatura LED a led-ului corespunzitor zonei din care face parte sau prin aparitia
unui mesaj la tastatura LCD.

NOTA IMPORTANTA

Un sistem de securitate nu poate prevedea toate cazurile de urgenti. Este creat
doar pentru a alerta beneficiarul sau dispeceratul (daci este conectat) in cazul unei
astfel de stari. Sistemele de securitate sunt in general foarte eficiente dar nu pot
functiona in toate conditiile si nu sunt un substitut pentru asigurdrile proprietitilor, a
vietii omenesti sau nu poate inlocui prudenta cu care trebuie si actionati in viata.
Sistemul dumneavoastra trebuie sia fie instalat astfel incit service-ul si fie asigurat de
citre persoane competente care trebuie si vad Instruieascd asupra nivelului de

protectie pe care vi-l asigurd si despre operatiile sistemului.
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Informatii despre sistem

Completati aceastd pagind cu datele cerute privitoare la sistemul dumneavoastrd
si pdstrati acest manual intr-un loc sigur pentru a-l1 avea la indemand in cazurile in
care veti avea nevoie de informatiile notate.
Coduri de acces

Codul dumneavoastra principal este .............cuuuaaeeeaaaa.....

Coduri de acces aditionale:

olL............... 09 .eeeeeeeeean. Y A 25 eeverveveens
oc............ 10 .................. 18 ..ceeeeeaueen.... 26 ................
03............. 17 .................. 19 ....caaeeaaeeu.... 27 evevvvervevenns
04 ............ 12 ..caaeeeaaeeee.... 20 .caaeeeeeeeeenn.. 28 ...
05 ............ I3 aeeeueeeeeeeenn. . O 29 eeeeeeeeeeee..
06........... 14 uueeeaaaene.... 22 eeevevereverenens 30 ...............
07 aueeee.... I5 aueeeeeeeeeeenee.. 23 eeeevvrvvveeeen. 31 ....ucau......
o8 ........... 16 ...cuuuaeuuuua.e.n. Y2 S 32 eeevverveneens

Informatii despre zonele sistemului

S
Q

Aria protejatd Tipul zonei

=\ ® I AN W =
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15 e rrrrieneies eeeeeeesecssesesnenes
10 rrrcreccneeecnneesiiee cessecssssssssssseens
17 ereercrrccereeeeeeeeeeiees eeeseessecesssesessenns
I8 e rrccreneeeeies eeeeeeseccesseeeseeees
19 e rrrtentsees seeeeeeeeceseseceenenes
20 erceercnerccteeeeteeeenesees seeseessecesssecesnenes
21 eeeecceeccrceeeeeneteeeseeess ceeecesssessssesesesses
22 ereeeceeceeeeeeeeeneseeeneeesss sesccesssssssscsescsens
23 eereeerceeeceeeeeeeeneeeeeeeees eeeeesccesssesssseenes
24 eeeseecsseccsneeecnneeesnneeesss seessscessssssssssasens
25 erreecceetceeeeeeeeeeeensees eeessssscesssscssseenes
20 eeereecrercereseennensneees seeesessssessssesesnes
27 eeereeeeereceeeceeenieneeieenesees seesssssecesssscessenes
28  errececcceeceeeneeeeeeeeeses seeeeesssecsssscessnnes
29 rreercceccereeeeneeeeeeess eeeeeeeeesssesssseeenes
30 erccrrceeeneeeeieees eeeeececesseecssseennes
31 errercceccereeeeneeeetieees eeeeesecesssecssseeees
32 erreerrreccteeeeeeeeeneieess eeeessecesssecesssenes

Zona de foc (F)

Zona auxiliard (A)

Zona de panicd (F) .

Timpul de intarziere la iesire este de ... secunde.
Timpul de intarziere la intrare este de ... secunde.

Pentru service

Informatii privind statia de dispecerizare
Nr. abonat: ..,
Nr. de telefon: ...l

Informa tii privind instalatorul
Societatea la care lucreazd: ...............
Nr. de telefon: .
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Coduri de acces

Codurile de acces sunt folosite la armarea si dezarmarea sistemului. Sunt disponibile
37 de coduri de acces: 1 cod de acces principal, 32 de coduri de acces, 2 coduri
de panica si 2 coduri de supervizare.

Doar codul principal de acces poate fi utilizat pentru a introduce codurile de
acces aditionale, la modificarea altor facilitdti ale sistemului si implicit la armarea
respectiv dezarmarea sistemului. Codul principal de acces va fi introdus de cdtre
instalator.

Toate aceste coduri vor fi introduse de la tastaturd, apdsand pe rand fiecare
tastd ce reprezintd cifrele din care este format respectivul cod.

Toate codurile de acces pot fi implementate urmdrind procedura descrisd in
paragraful "Configurarea codurilor de acces" din acest manual.

NOTA: Un cod de acces poate fi alcituit din 4 sau 6 cifre cuprinse intre 0 si 9, in
functie de configurarea efectuatd de instalator. Cereti instalatorului si va prezinte mai
multe informatii referitoare Ia codurile de acces.

Armarea sistemului

Armarea de Ia tastatura LED:

Dacd pe tastaturd este aprins ledul Pregatit, inseamnd cd sistemul este pregdtit
pentru armare. Dacd ledul este stins, verificati dacd 1in aria supravegheatd de
detectorii de miscare s-a Incetat orice miscare si dacd toate intrdrile si ferestrele sunt
inchise. Sistemul poate fi armat doar dacd ledul Pregatic este aprins ceea ce
inseamnd cd toate zonele sunt inchise, iar sistemul este pregdtit pentru armare.

Tastati codul dumneavoastrd de acces. Dupd fiecare cifrd introdusd, tastatura
va emite un sunet scurt (bip). Dacd codul de acces a fost introdus gresit, tastatura
va emite un sunet continuu timp de 1 secundd. Dacd este introdus corect codul
de acces, se va auzi o serie de trei sunete scurte, iar ledul Armat se va aprinde.
Iesirea din cadrul ariei supravegheate se va face prin usa desemnatd de instalator ca
fiind zond de iesire/intrare.

Unitatea centrald va aloca o perioadd de timp pentru iesire (intarzierea la
iesire) semnalizatd prin bip-urile emise de tastaturd, pentru ca sd puteti sd iesiti
din zona supravegheatd fird ca sd fie declansatd alarma. Sistemul se armeazid la
sfarsitul perioadei de intarziere la iesire si toate ledurile de pe tastaturd se
sting in afard de Ledul Armat care rdmane aprins. Timpul de intarziere la
iesire poate fi schimbat doar de instalator.
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Armarea de 'a tastatura LCD:

Cand apare acest mesaj, inseamnd cd una sau mai multe zone

Secure system nu sunt Inchise. Verificati dacd toate usile si ferestrele sunt
Before arming <> inchise si a Incetat orice miscare in zonele supravegheate de

detectori de miscare.

Cand acest mesaj apare, folositi semnele (< >) de pe tastaturd
pentru a verifica sistemul dacd este In reguld si nu existd zone
dezactivate accidental (vezi paragraful "Vizualizarea defectiunilor”

Enter Code to
Arm System <>

si "Dezactivarea zonelor").

Dacd acest mesaj apare pe ecranul tastaturii, inseamnd cad sistemul
este pregdtit pentru a fi armat. Pentru a arma sistemul, tastati codul
dumneavoastrd de acces.

Enter Code to
Arm System <>

Exit Delav in Odata ce ati introdus corect codul dumneavoastrd de acces, va apare
Progressy pe ecran mesajul din cdsuta aldturatd. Unitatea centrald vd va permite
iesirea intr-o perioadd de timp predeteminatd, timp In care tastatura va

emite sunete scurte, fird ca sd declansati alarma. lesirea se va face
prin usa desemnatd de instalator ca fiind una de Iesire/Intrare.

Acest mesaj va apare pe ecranul tasturii, dupd ce expird timpul de

Enter code to N e .
intaziere alocat iesirii iar intregul sistem este armat.

Disarm System

*WARNING* Dacd apare mesajul aliturat, atentie la zonele dezactivate dacd existd
Bypass Active | i nu au fost dezactivate accidental (vezi "Dezactivarea zonelor")

NOTA: Securitatea sistemului este redusia daci sistemul a fost armat avind zone
dezactivate sau prezinta defectiuni.

Metode de armare alternative

Armarea "ciAnd se pleacd de-acasd"

In acest caz, armarea sistemului va avea ca rezultat activarea tuturor zonelor
interioare si a perimetrelor acestora. Dacd este violat perimetrul unei zone sau a
fost sesizatd miscare intr-una din zonele interioare, se va declansa alarma. Metoda
de armare este cea uzuald: introduceti codul de acces si iesiti din cadrul ariei
supravegheate prin usa de iesire/intrare. Astfel sistemul va sti ca aria supravegheatd
este eliberatd si dupd ce expird Intdrzierea pentru iesire, acesta se va arma complet.
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Armarea semnalizata

Pentru a reduce probabilitatea declansdrii unei alarme false, Armarea
semnalizatd faciliteazd semnalizarea unei iesiri improprii in cazul armadrii "cand se
pleacd de-acasd". Pentru cazurile cand nu reusiti sd iesitfi din cadrul ariei
supravegheate in timpul alocat iesirii sau nu ati inchis bine usa de iesire/intrare,
sistemul va avertiza prin doud cdi: tastatura va emite un sunet continuu sau
sirena va incepe si sune. In acest caz va trebui si intrai din nou si reintroduceti
codul dumneavostrd de acces pentru a dezarma sistemul si sd efectuati din nou
armarea, asigurandu-vd de aceastd datd cd iesirea se face corect. Instalatorul trebuie
sd vd anunte dacd aceastd facilitate a sistemului este activatd.

Armarea 'cu raminere in casa"

In acest caz, sistemul va arma perimetrele zonelor in timp ce zonele
interioare vor fi inactive, astfel ca dumneavoastrd sd puteti rdmane in interiorul
zonei supravegheate cand sistemul este armat. Dupd ce veti introduce codul
personal de acces, sistemul se va arma dezactivind automat zonele de interior.
Nu fesiti din interiorul ariei supravegheate prin usa de iesire/intrare, odatd ce ati
introdus codul pentru armarea sistemului.

Zonele de interior pot fi reactivate oricand prin introducerea la una din
tastaturi a comenzii: (*)(1). Inainte de a tasta aceasti comandi, asigurati-vd cd in
acele momente nu vid aflafi intr-o zond supravegheatd de un detector de miscare.
Pentru a avea acces la una dintre zonele protejate de detectori de miscare, trebuie
sd dezarmati mai intdi sistemul prin introducerea codului personal de acces.

Armarea fard intirziere Ia intrare

Dacd doriti ca sistemul sd fie armat fird ca sd fie alocat un timp de intarziere
la intrare, introduceti mai intdi comanda (*)(9) si apoi tastati codul de acces. Ledul
Armat va clipi pentru a vd reaminti cd sistemul a fost armat si nu existd timp de
intaziere la intrare. Orice intrare printr-o zond configuratd ca zond cu intdrziere, va
declansa alarma.

Armarea rapidi

Daca este activatd facilitatea de armare rapidd, sistemul se va arma prin simpla
tastare a comenzii: ()(0) in locul codului personal de acces. Retineti cid prin
introducerea comenzii (*)(0) se poate doar arma sistemul, dezarmarea efectuandu-se
prin introducerea unui cod valid de acces. Instalatorul trebuie si vd anunte dacd
aceasta facilitate a sistemului este activata.

Autoarmarea
Sistemul dumneavoastrd poate fi configurat astfel ca el sd se autoarmeze la
o ord prestabiliti. Pentru a introduce timpul de autoarmare tastati (*)(6) dupid care
introduceti codul personal de acces. Apdsati tasta (3).
Introduceti ora folosind formatul de 24 de ore ( 00:00 - 23:59 ).
Pentru a activa sau a dezactiva caracteristica de autoarmare, tastati comanda (*)(6)
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urmatd de codul personal de acces. In final, tastati (2) pentru activarea respectiv
dezactivarea acestei funcii. Tastatura va emite 3 bip-uri dacd autoarmarea este
activatd si un singur bip cand aceasta este dezactivata.

NOTA: Timpul corect (ora si data) trebuie configurat ordonat pentru ca functia de
autoarmare a sistemului sa functioneze corespunziator. Vezi instructiunile din
paragraful "Configurarea datei si a orei sistemului’,.

lesire rapidi

Dacd tastati (*)(0) in timp ce sistemul este armat si functia de iesire rapidd
este activati, veti avea 2 minute la dispozitie ca si pirisiti aria supravegheati. In
aceste 2 minute puteti si deschideti si sa inchideti usa de iesire/intrare doar o
singurd data. Odatd ce afi inchis usa, unitatea centrald va considera ca expirate cele
doud minute de Intarziere pentru iesirea rapidd. Dacd usa se deschide din nou sau
nu este inchisd In timp de doud minute sau o altd zond este deschisd, unitatea
centrald va Incepe sd cronometreze Intarzierea pentru intrare. Instalatorul trebuie sd
vd anunte dacd aceasta proprietate a sistemului este activatd.

Dezarmarea sistemului

Dezarmarea de 'a o tastaturd LED:

Intrati in interiorul ariei supravegheate prin usa desemnatd de instalator ca
fiind usd de intrare/iesire. Dacd intrati prin altd parte decat prin usa de intrare/
iesire, se va declansa imediat alarma. Din momentul in care deschideti usa de
intrare/iesire, tastatura va emite un sunet cotinuu pentru a vd avertiza cd sistemul
trebuie dezarmat. Mergeti la tastaturd si introduceti codul personal de acces. Dacd
ati gresit la introducerea codului, reintroduceti codul corect dupi apisarea tastei (#).
Odatd ce a fost introdus codul corect tastatura nu va mai suna iar ledul Armat se
va stinge.

Codul corect de acces trebuie introdus inainte ca perioada de intarziere la
intrare sd expire. Dacd in aceastd perioadd nu se introduce nici un cod valid de
acces, sistemul va declansa alarma. IntArzierea la intrare poate fi modificati doar
de instalator.

Dacd a fost declansati o alarmd 1n timp ce sistemul a fost armat, ledul
Memorie va fi aprins iar ledul zonei In care s-a declansat alarma se va aprinde
intermitent timp de 30 de secunde. Dupd o perioadi de 30 de secunde, ledul
Memorie si cel al zonei In cauzd se vor stinge iar unitatea centrald va reveni la
starea de Pregitit. Apisind tasta (#) in timpul celor 30 de secunde, se va anula
reprezentarea memoriei de alarme. Pentru a vizualiza si alte alarme, introduceti
comanda (*)(3). Dacd in timp ce sistemul a fost armat, s-a detectat o defectiune, se
va aprinde ledul Defect (sau pe tastatura PC 1555RKZ, ledul de la Sistem) (vezi
"Vizualizarea defectelor" pentru a determina cauza defectiunii). Atentie: Defectele nu
se vor reprezenta dacd sistemul este In modul de reprezentare al memoriei
alarmelor.
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Dezarmarea de !a o tastatura LCD:

Dupd ce ati intrat prin usa de intrare/iesire, tastatura va incepe derularea
intarzierii pentru intrare si sd semnalizeze sonor remintindu-vd sd dezarmati
sistemul. Tastatura va afisa urmdtoarele mesaje:

Enter Active Introduceti codul personal de acces. Daca ati gresit codul,
Enter Your Code reintroduceti corect codul de acces

Dupd ce ati tastat un cod valid de acces, tastatura va iInceta sd
mai sune. Dacd nu s-a declansat nici o alarmd, in timp ce
sistemul a fost armat si nu existd nici o defectiune, pe ecran

se vor afisa..

System Disarmed

Dupd aproximativ 5 secunde, sistemul va reveni la starea pregaitit
No Alarm Memory

iar pe ecranul tastaturii se va afisa ..

Enter Code to
Arm System <>

View memory <>

Dacd in timp ce sistemul a fost armat, s-a declansat o alarmi,
Zone of Alarm

se va afisa mesajul aldturat. Folositi tastele (< >) pentru a vedea

in care zond a fost declansatd alarma. Dacd o zond se afld incd
in starea de alarmd, pe ecran va apare mesajul urmdtor pentru a
se observa cd o zond este deschisd.

Secure system
Before Arming <>

Dacid existd o defectiune in sistem, dupd dezarmare se va afisa

Enter Code to Arm ) . ..
mesajul  aldturat. Folositi tastele (< >) pentru a vedea

System <>

defectiunea ce afecteazd sistemul (vezi "Vizualizarea defectelor”)

NOTA: Dacid in timp ce a ti fost plecat, a fost declansati o alarmad, este posibil ca
Iinfractorul si mai fie in interiorul ariei supravegheate. Sunati Ia politie sa vina si
investigheze cazul

Memoria alarmelor este reinitializati de fiecare dati cind sistemul este armat, astfel
cd orice alarma afisatad a fost declansata in ultima perioadid cit sistemul a fost armat.

Declansare alarmai

Alarma de incendiu

Dacd sistemul ce v-a fost instalat, include si detectori de fum iar sunetul
alarmei declansate este pulsatoriu, aplicati imediat planul de evacuare (vezi "Planul
de evacuare In caz de incendiu" ).
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Alarma de spargere

Dacd a fost declansatd o alarmd de spargere, sunetul emis de sirend este
continuu, aceasta poate fi opritd prin introducerea unui cod valid de acces.
Dacd alarma a fost declansatd din greseald, anuntati dispeceratul (in cazul in care
sunteti conectat) pentru a evita consecintele. Puteti determina sursa alarmei prin
aplicarea instructiunilor prezentate in sectiunea "Dezarmarea sistemului" . Odatd ce
cauza alarmei a fost eliminatd sistemul va reveni la starea de Pregatit.
NOTA: O alarma de incendiu are prioritate fati de o alarmi de spargere.

Taste functionale

Tastaturile PC5008Z, PC5516, PC5532Z, si LCD5500Z au 5 taste functionale -
numite Stay (Acasd), Away (Plecat), Chime (Sunet usd), Reset (resetare), Exit (iesire)
- care vd permit activarea celor mai uzuale functii ale sistemului prin apdsarea unei
singure taste. Dacd aceste taste au fost activate de instalator, puteti activa functia
respectivd prin apdsarea timp de 2 secunde a tastei corespunzdtoare. La tastatura PC
1555RKZ, tastele echivalente sunt numerele de la 1 la 5. Pentru a  afla mai multe
detalii privind operarea acestor taste functionale, apelati la instalator.

Programarea codurilor de securitate
Configurarea codurilor de Ila tastaturad LED:

Codul principal

Pentru a configura codul principal, introduceti comanda:

(®)(5) (cod principal implicit) (40) (noul cod principal)

Codul principal trebuie sd fie format din 4 cifre zecimale cu exceptia celor indicate
de instalator. Introduceti doar numerele de la 0 la 9. Apisati tasta (#) pentru a
reveni la starea de Pregdtit. Aveti grijd sd scrieti noul dumneavoastrd cod principal
in pagina "Informatii despre sistem" din acest manual.

NOTA: Va recomandim si nu folositi codurile (implicite) introduse de Ia fabricatie sau
coduri foarte usor de ghicit ca de exemplu (1111) sau (1234).

Codurile aditionale
Pot fi configurate pand la 32 de coduri de acces aditionale (de la 01 la 32).

Configurarea noilor coduri de acces

Introduceti comanda:

()(5) (cod principal) (numairul codului de Ia 01 Ia 32) (noul cod de acces)

Numadrul codului este format din doud cifre de la 01 la 32. Codurile de acces pot fi
alcdtuite din 4 cifre cu exceptia celor indicate de instalator. Doar cifrele cuprinse

intre 0 si 9 pot alcitui codul de acces. Apisati tasta (#) pentru a reveni la starea
de Pregatit.
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Dacd la numdrul de cod selectat pentru a configura un cod de acces, existd unul
precedent, primul va fi inlocuit cu noul cod configurat. Aveti grijd sd Inregistrati
noul cod in pagina "Informatii despre sistem" din acest manual.

Stergere cod de acces Tastati comanda (*)5) (cod principal) (numdrul codului) .
Apisati tasta (#) pentru a reveni la starea Pregitit. Codul principal nu poate fi sters.

Configurarea codurilor de Ia o tastaturd LCD:

Codul principal
Apdsati tasta (*) pentru a intra In meniul cu functiile sistemului. Cdutati cu
ajutorul tastelor (< >) mesajul urmadtor:

Press (*) for<> Tastati (5) sau (®). Pe ecran se va afisa...
Acces Code

Enter Master

Introduceti codul principal. Pe ecran se va afisa..
Acces Code ’ p p ’

(*) to Edit<>

User Code 40P " 40P" reprezintd codul principal . Apdsati tasta (*) pentru a

configura noul cod principal. Pe ecran va apare mesajul..

Introduceti noul cod principal. Codul principal trebuie si fie
alcatuit din 4 cifre cu exceptia celor indicate de instalator.
Cifrele ce formeazd codul principal trebuie sd fie cuprinse

Enter New Code
1234 <>

intre 0 si 9. Odatd ce noul cod este introdus, tastatura va
emite 3 bipuri, iar pe ecran va apdrea mesajul...

®) to Edit<>
Us(er)Code q0p | Apdsati tasta (*) pentru a iesi din modul de configurare al

codurilor. Aveti grijd sd inregistrati noul cod 1in pagina
"Informatii despre sistem" din acest manual.

NOTA: Vi recomandim si NU folositi codul principal (1234) care a fost implementat
Ia fabricatie.
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Coduri de acces aditionale

Pentru a serge, a adiduga, sau a modifica un cod de utilizator, apdsati tasta (*)
pentru a intra in meniul functiilor sistemului. Folositi tastele (< >) pentru a cduta
urmdtorul mesaj..

Press (*) for<>

5 ; < * S i
Acces Code Apdsati tasta (*). Pe ecran se va afisa..

Press Master Acces
Code Introduceti codul principal. Pe ecran se va afsa..

(*) to Edit <> Folositi tastele (< >) pentru a gidsi codul de acces, numerotat
User Code 01P de la "O2P" pand la "32P" - pe care doriti sd-l1 stergeti,

modificati sau addugati. Apdsati tasta (R) pentru a selecta
numdrul codului dorit. Pe ecran se va afisa..

Enter New Code
1234 <> Pentru a addga un nou cod sau a modifica, introduceti noul

cod. Codurile de acces trebuie si fie formate din 4 cifre cu
exceptia celor indicate de instalator. Tastati doar cifre cuprinse

intre 0 si 9. pentru a sterge un cod de acces , tastai (¥).
Odatid ce au fost introduse cele 4 cifre ale noului cod sau ati
tastat (*) tastatura va emite 3 bipuri iar pe ecran se va afisa..

(=) to Edit <>

User Code O1P P" reprezintd faptul cd respectivul cod de acces a fost

configurat. Dacd pe ecran nu apare litera P inseamnd cd codul

respectiv a fost sters. Apdsati pe tasta (#) pentru a iesi din
meniul functiei de configurare a codurilor.

!!! Codul principal nu poate fi sters.

Nu uitati sd 1Inregistrati noul cod in pagina "informatii despre sistem" din acest
manual.
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Dezactivarea (ocolirea) zonelor

Functia de dezactivare a zonelor este folositd cand accesul este necesar doar in
anumite pdrti ale ariei supravegheate. Zonele care prezintd defectiuni
temporare din cauza unor cabluri intrerupte sau a unor contacte pot fi dezactivate
pentru a permite sistemului sd fie armat pand cand vor fi efectuate reparatiile
necesare.

Zonele dezactivate nu vor declansa alarme. Zonele nu pot fi dezactivate
odatd ce sistemul a fost armat. Zonele dezactivate sunt reactivate automat de fiecare
datd cand sistemul este dezarmat si ele trebuie dezactivate din nou inainte de
urmdtoarea armare.
NOTA: Din motive de securitate, instalatorul trebuie si configureze sistemul astfel ca
anumite zone sid nu poatd fi dezactivate. Zonele dezactivate reduc protectia oferiti de
sistem. Dacd dezactivati o zond din cauza unor cabluri intrerupte sau a unor contacte,
vad rugadm sa anunfafi instalatorul imediat pentru a efectua reparatiile necesare astfel
ca sistemul sa functioneze Ia parametrii previzuti. Cind armati sistemul asigurati-va ci
nici o zona nu a fost dezactivati din greseala.

Dezactivarea zonelor de Ia o tastaturd LED:

Incepeti operatia cand sistemul se afli in starea de Pregitit. Tastati comanda:
(M) (D(nr. zonei pe care o doriti sd-1 dezactivati).
Introduceti numirul zonei din 2 cifre cuprinse intre 01 si 08. Pentru fiecare
zona dezactivatd, ledul corespunzitor se va aprinde. Dacd o zond este dezactivatd
accidental, introduceti din nou numirul ei, ledul corespunzitor se va stinge,
semnalizind astfel ci zona nu mai este dezactivati. Apasati tasta (#) pentru a reveni
la starea de Pregitit a sistemului.

Dezactivarea zonelor de Ia tastatura LCD:

Pentru a dezactiva o zond, sistemul trebuie sd fie in starea Pregaitit.

Enter code to )
Arm Systems Tastati (*) pentru a intra In meniul functilor. Ecranul va

afisa...

Press (m) for<>
Zone Bypass Apdsati tasta (*) pentru a intra In modul de dezactivare a

zonelor. Ecranul va afisa..

Zone Search <>
Zone name

Folositi sdgetile (< >) pentru a cduta zona doritd si apdsati

tasta (*) pentru a o selecta. Ecranul va afisa..
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Zone Search <> Pe ecran va apare litera "B" pentru a confirma faptul cd
Zone Name B zona este dezactivatd. Pentru a reactiva o zond, introduceti

numadrul ei, "B" va dispare de pe ecran ceea
ce Inseamnd cd zona respectivd nu mai este dezactivatd.

Zone Search <>

Mesajul aldturat se va afisa dacd zona pe care o doriti
Zone Name o

dezactivatd este deschisd. Zona deschisd va fi reprezentatd
de litera "O" pe ecran. Dacd dezactivati zona deschisd,
litera "O" va fi inlocuitda de "B".
Pentru a iesi din modul de dezactivare si a reveni la starea de Pregitit a

sistemului, apdsati tasta (#).

Vizualizarea defectelor

Unitatea centrald monitorizeazd continuu un anumit numdr de defectiuni
posibile. Dacd apare una dintre aceste defectiuni, tastatura va emite 2 bipuri la
fiecare 10 secunde pand cand va fi apdsatd orice tastd de pe tastaturd.
NOTA: Un defect reduce protec tia oferiti de sistem. Contacta ti instalatorul in vederea
service-ului.

Vizualizarea defectiunilor apdrute cu o tastatura LED:

Un defect va fi semnalizat de aprinderea ledului Defect (sau Sistem pe tastatura
PC1555RKZ), ledul ce va rdmane aprins pand cand defectul respectiv va fi eliminat.
Dacd nu puteti determina cauza, anuntati instalatorul.

Pentru a vedea tipul defectului, tastati comanda (*)(2). Unul sau mai multe
dintre ledurile zonelor se vor aprinde, reprezentand astfel diferitele tipuri de defecte.

Led zona Defect
1o Este necesar service-ul. Anuntati instalatorul.
2 e Semnalizeazd pierderi de tensiune de alimentare.

Cand apare un astfel de defect, ledul Defecte (sau Sistem)
se va aprinde dar tastatura nu va emite nici un bip.

B Defect al liniei telefonice

4 Unitatea centrald nu poate comunica cu dispeceratul

5 SRRSO Defect de zond. Apdsati tasta (5) iar ledul corespunzitor
zonei cu defectiuni se va aprinde.

O e Zond intreruptd. Apdsati tasta (6) iar ledul corespunzitor
zonei cu defectiune se va aprinde

/AR Baterie descdrcatd. Aceastd defectiune este generatd de unul

sau mai multe componente radio care au bateria sldbita.
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Apdsati tasta (7) o datd, de doud sau trei ori pentru a vedea care componenta are
bateria slabitd.

Tastare Tastatura va emite Ceea ce reprezinta
(7) 1 bip Zone cu baterii slibite (tastaturd LED-
ledurile zonelor de la 1 la 8)
din nou (7) 2 bipuri Tastataturi portabile cu baterii slibite
(tastaturi LED zonele de la 1 la 4)
din nou (7) 3 bipuri Minitastaturi radio cu baterii sldbite

(tastaturd LED - ledurile zonelor 1... 8).
Pentru a observa starea bateriilor pentru
minitastaturile radio de la 9 la 16, trebuie
sd aveti o tastaturd LCD).

B Pierderi de timp la ceasul sistemului. Pentru
a seta (configura) timpul sistemului, urmariti
instructiunile de la paragraful "Configurarea
datei si a orei sistemului" .

Vizualizarea defectiunilor de Ia o tastatura LCD :

Din starea de Pregdtit, folositi tastele (< >) pentru a cduta
System Trouble urmdtorul mesaj:
(=2) to View <>

Tastati comanda (*) (2) pentru a vedea posibilele defectiuni.

Pe ecran va apdrea mesajul:
View Trouble
Trouble Message <>

Folositi sdgetile (< >) pentru a vedea care dintre defectiuni
existd In sistem. Odatd ce ati cdutat prin lista de defectiuni,

apisati tasta (#) pentru a iesi din meniul defectiunilor si a

reveni la starea de Pregdtit al sistemului.

Configurarea datei si a orei sistemului

Pentru a configura timpul sistemului, tastati (*) (6) dupa care introduceti codul
dumneavoastrd de acces. Tastati (1). Tastatura va accepta 10 cifre consecutive:
Introduceti timpul sistemului in ore si minute, folosind formatul de 24 de ore

(de la 00:00 la 23:59). lIntroduceti data sistemului in luni, zile si ani (MM DD YY).
NOTA: Dacd tastatura sistemului dumneavoastrd este LCD, instalatorul poate si o

configureze astfel ca si afi seze ora si data. In acest caz, va trebui si apisafi tasta (#)
pentru ca ecranul tastaturii sd fie eliberat Inainte de a introduce codul de acces
pentru armarea sistemului sau Inainte de a introduce alte comenzi, de la tastaturd.
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Testarea sistemului

Testul alarmei

Testul alarmei prevede testarea sirenei si a buzzerului tastaturii timp de doud
secunde. Incepeti verificarea sistemului cand unitatea de control se afli in starea de
Pregatit. De la o tastaturd LED, introduceti (*)}6) (cod principal) (4) dupd care
apisati (#) pentru a reveni la starea Pregatit.

De la o tastatura LCD, apisati tasta (*) pentru a se afisa lista de functii.

Folositi sdgetile pentru cdutarea meniului "Functiile
Select Option <> utilizatorului" si apisati tasta (*) pentru a

selecta. System Test Introduceti codul principal si cdutati urmatorul

mesaj:

System Test

Apidsati (*) pentru a incepe testul alarmei. Tastatura va afisa
In Progress pasati () p P ’

urmdtorul mesaj:

Apdsati tasta (*) pentru a reveni la starea de Pregatit a sistemului.
Test sistem complet

Va recomanddm sd vad testati sdptdmanal sistemul. Dacd sistemul nu opereazd

corespunzdtor, chemati imediat instalatorul.
NOTA: Efectuati acest test dimineata devreme sau seara, nu in timpul orelor de varf

1. Anuntati dispeceratul ca veti verifica sistemul.

2. Incepeti verificarea din starea Pregdtit a sistemului.

3. Efectuati testul sirenei/acumulatorului prin introducerea comenzii ()(6) (cod
principal) (4) Timp de 2 secunde sirena si buzzerul (semnalizatorul acustic) tastaturii
vor emite un sunet si toate beculetele tastaturii se vor aprinde. Apisati tasta (#)
pentru a incheia aceastd verificare.

4. Activati fiecare senzor pe rind ( de exemplu deschideti o usa/fereastrd
sau miscati-vd intr-o arie supravegheatd de un detector de miscare. De la o tastaturd
LED, veti observa LED-ul respectivei zone activate cd se aprinde. Ledul se va stinge
cand sistemul va reveni la normal (adicd usa/fereastra respectivd se va inchide sau
orice miscare din zona supravegheatd de senzorul de miscare).

La o tastaturd LCD se va observa urmdtorul mesaj pe ecran
cand 0 zond va fi activatd :

Select Option <>
System Test

Folositi sdgetile (< >) pentru a vizualiza care dintre zone este deschisd. Acest mesaj
va dispdrea cand zona va fi restauratd.
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5. Dacad sistemul are zone de foc, activarea acestora va avea ca rezultat un

sunet ( semnal de alarmd ) pulsatoriu.

Atentie: Nu folositi fliciari sau materiale aprinse Ia testarea detectorilor de fum/cilduri. Luati
legatura cu instalatorul pentru a va ardta metode mai sigure pentru testarea respectivilor
detectori.

6. Cand testul este complet, anuntati dispeceratul. Dacd existd defectiuni in

sistem, chemati instalatorul.

NOTA: Unele dintre caracteristicile descrise mai sus pot si nu opereze doar in cazul in care
instalatorul nu le-a activat.. Asigurati-vd cd instalatorul v-a explicat care dintre ele sunt
functionale.

Caracteristica "sunetului de usa’

Aceastd functie este utilizatd pentru a semnaliza de fiecare datd cand se
deschide/inchide o usd sau o fereastrd. Usile si ferestrele care vor declansa aceastd
semnalizare sunt configurate de cdtre instalator.

Pentru activarea ‘sunetului de usd” de la o tastaturd LED:

Introduceti comanda ()(4) pentru a activa/dezactiva aceastd functie. Cand
comanda este introdusd, buzzerul tastaturii va emite trei bipuri cand "sunetul de usa"
este activat si va emite un sunet lung cand acesta este dezactivat.

Pentru activarea "sunetului de usa " de Ila o tastatura LCD:

Press (m) for <> Apdsati tasta (*) pentru a intra in meniul functiilor si apoi
Door Chime ciutati

Apdsati tasta (*) sau (4) pentru a activa sau dezactiva
"sunetul de usd". Apisati (#) pentru a reveni a reveni la starea Pregitit.

Optiunile tastaturii

Pentru toate tastaturile
Controlul sunetului emis de tastaturd
Tastaturile vd permit selectarea unuia dintre cele 21 de tonuri diferite. De la
o tastaturd LCD, introduceti (*)(6) (cod principal) dupd care folosind tastele (< >)
cdutati mesajul "Controlul buzzerului tastaturii". Selectati mesajul prin apasdrea tastei

(™. Cu ajutorul sidgetilor alegeti nivelul dorit al sunetului emis de tastaturd, dupa
care apidsati tasta (#) pentru a iesi din meniul respectiv. Aceasti functie poate fi
accesata la tasturile LED prin apdsarea mai indelungati a tastei ().

Doar pentru tastaturile LCD

Selectarea limbii in care vor fi afisate mesajele

Limbajul in care vor fi afisate mesajele pot fi schimbate apdsand ambele taste
(< >) simultan. Aceasta va determina intrarea tastaturii in meniul de selectare a
limbii de afisare. Selectati limba tastand (>) si apoi apdsati (*).
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Urmaitoarele trei opiuni pot fi accesate prin tastarea comenzif*)(6) (cod principal).
Folositi sagetile pentru a alege mesajul dorit si apasati tasta (*) pentru selectarea acestuia.

Controlul Iuminozita tii

Tastatura LCD permite selectarea unuia dintre cele 10 nivele diferite de
luminozitate. Folositi sigetile pentru a alege nivelul dorit si apdsati tasta (#) pentru
a iesi din meniu.

Controlul contrastului

Tastatura LCD permite selectarea uneia dintre cele 10 nivele diferite de
contraste. Folositi sdgetile pentru a alege nivelul dorit de contrast si apdsati tasta
# pentru a iesi.

Vizualizarea evenimentelor care au avut loc de Ia o tastaturd LCD:

Selectati "Vizualizarea evenimentelor" din meniul ales cu comanda (*)(6).
Tastatura va afisa evenimentul care a avut loc, numdrul lui, data si ora la care s-a
petrecut, impreund cu numdrul zonei In care s-a declansat si codul utilizatorului
dacd au fost si acestea configurate sa fie afisate. Pentru a alege aceste informatii
si evenimentul in sine, folositi tasta (*). Cu ajutorul tastelor alegeti evenimentul pe
care doriti sd-1 vizualizati dintre celelalte evenimete inregistrate. Cand ati terminat
vizualizarea, apisati tasta (#) pentru a iesi.

Activarea descarcirii pe computer

Pentru a permite (a aloca) o fereastrd de 6 ore pentru descircare, de la orice
tastaturd tastati (*A(6) (cod principal) (5) Tot in acest timp, unitatea centrald va
rdspunde apelurilor de descdrcare care vin. Pentru mai multe informatii, cereti
informatii instalatorului.

Operatiile in cazul unei alarme de incendiu

Alarma

In cazul unei alarme de incendiu sirena poate fi configurati si sune sau si nu
sune. Transmiterea dispeceratului va fi Intarziatd cu 30 de secunde. Dacd alarma nu
a fost opritd (clarificatd) in timpul acestei perioade, ea va fi transmisd dispeceratului.

Oprirea sirenei

Pentru a opri o sireni, apidsati tasta (#). Daci s-a efectuat aceasti actiune iar
detectorul de fum nu a fost resetat, sirena va incepe din nou sd sune dupd 90

de secunde.

Resetarea detectorilor de fum
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Dacd detectorul de fum a fost resetat si totusi el mai sesizeazd In continuare fum,
se va declansa alarma din nou (vezi descrierea de mai sus). Dacd fumul a fost
eliminat, sistemul va reveni la normal.

Pentru a reseta detectorii de fum de la o tastaturd LED:
Press (m) for <> tastati (H(7H(2).

Output Control Pentru a reseta detectorii de fum de la o tastaturd LCD:
tastati (m) pentru a vizualiza lista de functii. Cautati

Select Output <> mesajul:
Command O/P 1

Apdsati tasta (*) pentru a selecta controlul iesirii. Pe ecran
Select Output <> se va afisa:

Command O/P 2

Folositi tastele (< >) pentru a gdsi urmdtorul mesaj si apdsati tasta (*) pentru a-l
selecta...

NOTA: Dacd credeti ci a fost transmisi o alarmi de incendiu si nu este nici un incendiu,
anungati dispeceratul pentru evitarea consecintelor. Dacid totusi s-a declansat un incendiu,
respectati imediat planul de evacuare. Dacd alarma a fost declansati noaptea, evacuati imediat

incinta. Descrierea de mai sus poate si nu fie aplicabili, aceasti depinzind de cum au fost
configurate operatiile de alarmi ale sistemului de cdtre instalator. In acest caz, cereti
instalatorului mai multe detalii referitoare Ia operatiile sistemului.

Protectia impotriva incendiilor

Cele mai multe incendii sunt initializate in casd. Pentru a minimiza acest pericol,
vd recomanddm sd vd protejati si sd dezvoltati un plan de evacuare.

1. Toate componentele electrice si prizele sunt in conditii bune ? Verificati daca
nu existd cabluri intrerupte (arse) sau circuite supraincdrcate, etc. Dacd nu sunteti
siguri de starea vreunei dintre instalatii sau componente electrice, chemati un
profesionist ca sd verifice instalatia respectiva.

2. Toate lichidele inflamabile sunt pdstrate in containere etanse si in locuri

rdcoroase si sigure ? Ar trebui evitate, curdtirea cu lichide inflamabile.

3. Sunt pdstrate materialele inflamabile (cutiile cu chibrite, brichetele..) in
locuri la care copii nu pot avea acces ?

4. Sobele, ciminele sunt instalate corespunzdtor, curdtite si in bund stare ?

Chemati un profesionist sd le verifice.

Planul de evacuare in caz de incendiu
De obicei existd foarte putin timp intre momentul cand este detectat incendiul

si momentul din care acesta devine periculos (mortal).
1. Fiecare membru de familie trebuie sd participe la alcdtuirea planului de evacuare.
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2. Studiati toate cdile de evacuare pomind de la orice punct din incinta.
Cum multe dintre incendii se declanseazd noaptea, acordati o atentie speciald
cdilor de evacuare pornind de la dormitoare.
3. Evacuarea dintr-un dormitor trebuie sd fie posibild fird deschiderea usii de
interior.
Luati in considerare urmdtoarele observatii la dezvoltarea planului de evacuare:
e  Verificati dacd toate usile si toate ferestrele sunt usor de deschis. Asigurati-va
cd nu sunt lipite din cauza vopsirii iar mecanismul lor de blocare functioneazd
usor.
e Dacd deschiderea sau folosirea iesirilor este prea dificili pentru copii, bdtrani
sau persoane handicapate planul de evacuare trebuie sd includid si o solutie pentru
evacuarea acestora. Aceasta Inseamnd cd cei care vor ajuta la evacuare, trebuie sd
audd (primii) prompt semnalul de alarmad.
e lesirea de la nivelul pimantului, trebuie si fie mentinuti liberd. Indepirtati iarna
zdpada din fata cdii de acces si asigurati-vd cd nu este blocatd de mobild sau alte
echipamente.
e Fiecare persoand trebuie sd stie punctul de intilnire prestabilit unde se vor
intalni dupd evacuare (de partea cealaltd a strdzii sau la un vecin). Odatd ce toti au
iesit din clddire, anuntati pompierii.
e Un plan reusit asigurd evacuarea rapida si eficientd. Nu investigati cauzele
declansdrii incendiului si nu pierdeti timpul cu stingerea lui sau cu adunatul unor
obiecte sau animale, pdsdri. Odatd ce ati iesit din incintd, nu intrati din nou.
Asteptati pompierii.
e Scrieti planul de evacuare, repetati-l frecvent astfel incit in cazul declansdrii
unui incendiu fiecare sd stie ceea ce are de ficut. Revizuiti planul dacd au loc
schimbdri: ca de exemplu numirul de persoane din casd sau dacd s-au efectuat
modificdri la constructia casei.
e Verificati dacd sistemul de alarmd functioneazd corespunzitor prin efectuarea
testelor sdptimanale (vezi "Operatiunile In caz de incendiu" ). Dacd nu sunteti siguri
asupra sistemului, luati legdtura cu instalatorul.
e Vi recomanddm sd contactati departamentul de pompieri pentru a vi se furniza
mai multe informatii despre modul de protectie mpotriva incendiilor si asupra
alcdtuirii unui plan de evacuare. Dacd este posibil rugati un pompier sd efectueze
inspectia casei.

Intretinerea sistemului

In conditii obisnuite, sistemul necesiti minimum de intretinere. Urmitoarele
observatii trebuie luate in considerare:

- Nu stergeti unitatea centrald sau componentele cu o carpd udd. Praful depus
poate fi indepdrtat cu o carpd usor umezita.

- Testul acumulatorului/sirenei determind starea acumulatorului. V4 recomandiam
totusi ca acumulatorul sd fie schimbat la fiecare trei ani.

- Pentru celelalte componente cum ar fi detectorii de fum, detectorii de miscare
cu infrarosu, ultrasunete sau microunde, detectorii de spargere de geam, consultati
propriile instructiuni privind testarea si intretinerea lor.



